MOD 10~15KTL3-X

« Mdxima eficiencia 98.6%
« Tecla tactily pantalla OLED
* Tipo lISPD en DCyAC

* Monitoreo de cadenas

+ AFClintegrado
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Hoja de datos

Datos de Entrada (DC)

MOD 10KTL3-X MOD 11KTL3-X MOD 12KTL3-X MOD 13KTL3-X

Pofencia mdx. de PV 15000W 16500W 18000W 19500W 22500W
Voltaje mdx. de DC 1100V

Voltaje de arranque 160V

Voltaje nominal 580V

Rcbmamianto de PP 140V-1000V

NUmero de MPPT 2

Numero de cadenas por cada MPPT 1 1 12 12 12
Corriente max. de cada MPPT 13A 13A 13/26A 13/26A 13/26A

Max. Corriente de cortocircuito
por

Datos de Salida (AC)

16A 16A 16/32A 16/32A 16/32A

|
T
o
=

Potencia nominal de AC 10000W 11000W 12000W 13000W 15000W
Potencia mdéx. aparente de AC 11000VA* 12100VA 13200VA 14300VA 16500VA
Voltaje nominal de AC (rango) 220V/380V, 230V/400V (340-440V)

Frecuencia de red de AC (rango) 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)

Coriente méx.de salida 16.7A 18.3A 20A 21.7A 25A
Factor de potencia de desplazamiento 0.8avance...0.8retraso

THDI <3%

Conexién de AC Monofdsico

Mdx.eficiencia 98.6%
Eficiencia europea 98.1% 98.1% 98.2% 98.2% 98.2%
Eficiencia de MPPT 99.9%

Dispositivos de proteccién

Proteccion contra polaridad

inversa de DC S
Interruptor de DC Si
Proteccién contra sobretensiones Tipo Il / Tipo Il
Monitoreo de aislamiento Si
Proteccién de cortocircuito de AC Si
Monitoreo de fallas a tierra Si
Monitorio de red Si
Proteccion anti-isla Si
Monitoreo de coniente residual Si
Monitoreo de error de cadena Si
Proteccion AFCI Si

Datos generales

Dimensién 425/387/178mm

Peso 14kg 14kg 16kg 16kg 16kg
Rango de temperatura de - 95°C ... +60°C

funcionamiento

Autoconsumo en noche < 1w

Topologia Sin fransformador
Concepto de enfriamiento Natural

Grado de proteccion P66
Humedad relativa 0~100%

Altitud 4000m
Conexién de DC H4/MC4(opcional)
Conexién de AC Conector
Muestra OLED +LED/WIFI+APP
E%Q?RCF(/;EA rf\‘S485/USB/WiFi/ si/si/op/op/op/op

Garantia: 10 afos

si
CE, VDEQ126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, [EC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEIO-21, N4105, TOR Erzeuger

G98/G99, G100, As4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2

* Sélo la Ulima version contiene la coriente maxima de 13.5A por MPPT, confacta con Growatt para detalles

* El rango de frecuencia y voltaje de AC puede variar segun el estandar de red del pais especifico.
Tlodas las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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